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Le cabine serie SE/SM sono state studiate come “POSTO DI LAVORO PROTETTO E FUNZIONALE”. 
Trovano applicazione in tutti i settori dove si rendano necessarie la manipolazione e l’impiego di sostanze 
tossiche o infiammabili , in condizioni di sicurezza per l’operatore, salvaguardando l’ambiente di lavoro e 
garantendo un notevole risparmio energetico grazie al riciclaggio delle sostanze impiegate. 
 

VERSATILITA’ 
 
La serie SE/SM sono dotate 
di un pennello e di una 
lancetta con spazzola, 
alimentati a solvente 
mediante una pompa 
pneumatica consentendo di 
unire sinergicamente l’azione 
meccanica del pennello a 
quella chimica del solvente. 
 
Il solvente sporco scende 
direttamente nel serbatoio di 
stoccaggio e filtraggio 
sottostante. Qui il solvente 
viene separato dalle impurità 
mediante un filtro a rete 
metallica per impedire che 
parti solide raggiungano la 
pompa d’alimentazione 
danneggiandola. 
 
La particolarità dell’impianto 
consente di operare un primo lavaggio, quello di sgrossatura, utilizzando sempre lo stesso solvente. 
Invertendo l’alimentazione della pompa è possibile completare l’operazione risciacquando il tutto con 
solvente puro. Lo scarico del solvente esausto viene eseguito utilizzando la pompa pneumatica travasando 
direttamente il liquido in un recipiente di recupero, che potrà essere già il serbatoio  del distillatore evitando 
pericolosi travasi. 
 

SICUREZZA 
 
Il flusso orizzontale monodirezionale dell’aria sul piano di lavoro è 
in grado di allontanare dall’operatore anche i vapori tossici più 
pesanti difficilmente rimossi dai sistemi tradizionali ad aspirazione 
verticale. La velocità dell’aria è calibrata per evitare turbolenze con 
conseguenti fuoriuscite di vapori o fumi verso l’operatore.   
 
La pompa pneumatica a membrana in teflon realizzata in materiale 
anticorrosione (dotata di starter, manometro, regolatore di 
pressione con dispositivo di bloccaggio nonché separatore di 
condensa), consente l’uso in tutta tranquillità di solventi 
infiammabili. 

 
 
 

 
Serie SM 100 senza attrezzatura di lavaggio  

 

CABINA DI LAVAGGIO CON RICICLO DEL SOLVENTE  serie SE/SM  
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DIMENSIONI UTILI DISPONIBILI 

 
CONFIGURAZIONI DISPONIBILI 

 

COMPOSIZIONE SM / SE 
CATT 

SE/SM  
SATT 

1. Vasca di contenimento in acciaio INOX 304, rimanenti parti in lamiera 
prezincata •  •  

2. Piedi di sostegno Vasca h. 720 mm. •  •  
3. Doppia serranda trasparente di protezione, di cui una fissa e una mobile •  •  
4. Attrezzatura di lavaggio composta da: 

- No. 01 lancia autoalimentata 
- No. 01 pennello autoalimentato 
- No. 01 pistola ad aria 
- Tubazioni per la mandata ed il ritorno del liquido (acqua o solvente) 
- Rubinetti di intercettazione e raccorderia. 

•  

 
 
 

-   

5. Pompa pneumatica a doppia membrana e regolatore di pressione per 
l’azionamento della stessa per l’utilizzo dei liquidi in ricircolo •  

 
-  

 
6. Serbatoio di alimentazione dalla capacità di 50 litri in acciaio Inox AISI 304 

completo di filtro a cestello e filtro in linea •  -  

7. Collettore di aspirazione con rubinetti di intercettazione per il pescaggio del 
liquido da lavaggio (acqua o solvente) o dal serbatoio di alimentazione in 
ricircolo oppure da Vs. latta di liquido pulito per il risciacquo finale del telaio 

•  
-  

8. Pistola di scarico del prodotto ad distillatore IRAC; per recuperare il solvente 
esausto dal serbatoio di ricircolo •  -  

9. Comando con trasduttore pneumo – elettrico per avviamento  e spegnimento 
dell’ elettroventola di aspirazione (da Voi fornita) al funzionamento della 
pompa. 

O  
-  

10. Predisposizione per l’aspirazione dei fumi, vapori e gas tossici (di Vs. 
competenza) •  

 
•  

 
11. Postazioni di lavaggio supplementari  O  -  
12. Apertura automatica della serranda con cilindri senza stelo  O  -   
•  =  D I  SERIE;  O  = OPTIONAL;  -  = NON D ISPONIB ILE 

 
CATT =  VERSIONE FULL  OPTIONAL CON ATTERZZATURA D I  LAVAGGIO ,  SERBATOIO D I  
ASSERVIMENTO,  POMPA PNEUAMTICA PER IL  R IC IRCOLO DEL  PRODOTTO 
SATT =  VERSIONE SENZA ATTREZZATURA  
 


