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LAVAPEZZI MOD. LP ELECTRA 60/80/100/120_IDONEA PER LIQUIDI NON INFIAMMABILI

La LP ELECTRA & un impianto che permette il lavaggio automatico di particolari meccanici
di piccole e medie dimensioni.

Il lavaggio viene eseguito per mezzo dei getti superiori, inferiori e laterali, la rotazione lenta
del cestello € garantita da un motoriduttore.

Modello

° LP ELECTRA 60, capacita di lavaggio D. 58 x H 38 cm x 100 Kg
° LP ELECTRA 80, capacita di lavaggio D. 78 x H 43 cm x 100 Kg
° LP ELECTRA 100, capacita di lavaggio D. 95 x H 54 cm x 200 Kg
° LP ELECTRA 120, capacita di lavaggio D. 117 x H 70 cm x 300 Kg

Versione

° LP Elettrica LT, temperatura massima impostabile 60°C

Tensione di alimentazione

e 400V 3PH 50HZ (altre a richiesta)

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

Quadro di comando elettromeccanico

Rotazione meccanica del cestello con motoriduttore

Cestello rinforzato in rete elettrosaldata in INOX Aisi 304

Controllo di livello minimo del serbatoio per proteggere pompa e resistenza
Elettropompa in acciaio INOX con tenute speciali

Filtro in acciaio INOX Aisi 304 sull’aspirazione pompa

Guarnizione bordo vasca

Cassetta elettrica in metallo verniciato

Finecorsa di sicurezza sull’apertura del coperchio

Struttura e lamiere in acciaio INOX

Riscaldamento del liquido con resistenza elettrica in acciaio INOX
Tubazioni di lavaggio in acciaio INOX con ugelli in acciaio INOX

Tubazioni flessibili di aspirazione e di mandata pompa (facile manutenzione)
PANNELLI SOTTO CESTELLO

Tubazioni con ugelli a lama in acciaio Inox

OPTIONALS:
e Soffiaggio con aria compressa e tubazioni indipendenti
e Pompa ad alta pressione (non idonea con solvente)
e Comando a due mani per la rotazione del cestello a coperchio aperto
e Ruote per la movimentazione
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Tabella tecnica LP ELECTRA LP ELECTRA LP ELECTRA LP ELECTRA
60 80 100 120
Dimensioni ingombro chiusa (L x P x H) 92 x 78 x 100 cm 112x 100 x 110 cm 146 x 144 x 125 cm 112x 100 x 110 cm
Dimensioni ingombro aperta (L x P x H) 92 x 86 x 153 cm 112x 105 x 185 cm 146 x 175 x 191 cm 112 x 105 x 185 cm
Capacita di lavaggio (D x H) 58 x 38 cm 78 x 43 cm 95 x 54 cm 78 x 43 cm
Portata cestello 100 kg 100 kg 200 kg 100 kg
Capacita serbatoio 60 It 130 It 210 1t 130 It
Pompa di lavaggio 0,37 kw 0,55 kw 1,5 kw 0,55 kw
2,0 bar 2,0 bar 2,5 bar 2,0 bar
40 It/min 80 It/min 200 It/min 80 It/min
Riscaldamento di lavaggio 4,0 kw 4,0 kw 6,0 kw 4,0 kw
Rotazione meccanica 0,09 kw 0,09 kw 0,09 kw 0,09 kw
Aspiratore vapori 0,09 kw 70 mc/h 0,09 kw -70 mc/h 0,25 kw -20 Nm3/h 0,09 kw -70 mc/h
Soffiaggio (consumo aria a 6 bar) 150 mc/h 170 mc/h 170 mc/h 170 mc/h
Alimentazione 3PH+T 3PH+T 3PH+T 3PH+T
Tabella collegamenti LP ELGEOCTRA Ig: _E1L0IZC_'I'1F;IS

Scarico liquido serbatoio F 1" Gas F 1" Gas

Scarico olio Disoleatore M 1/2" Gas M 1/2" Gas

Scarico aspiratore vapori D.48 mm D.80 mm




