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Vano di carico
Cilindri.

asca per il lavaggio in profondita degli anilox, fuori linea Mod. RESELUZN S HOIS s 1N =
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Imc Applicazioni : pulizia anilox, cilindri incisi e sleeves.

Progettata specificatamente per pulire cilindri e maniche, questa cabina automatica FL BIKWASH OFF-LINE offre una
soluzione di pulizia eco-compatibile ad aria compressa, acqua e INKLEAN-BIK una specifica qualita di bicarbonato di sodio con diversi tipi di granulometria.

INKLEAN-BIK & un materiale atossico e non pericoloso per l'operatore.

Le proprieta fisiche e chimiche dell’INKLEAN-BIK e dell'impianto di alimentazione brevettato HPV
garantiscono una pulizia di alta qualita, senza danneggiare la superficie delicata dei rulli anilox.

Queste attrezzature sono a norma di sicurezza.
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Tramoggia di carico
prodotto INKLEAN-BIK.
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FL BIKWASH-OFF LINE

Descrizione prodotto

Realizzata in acciaio AlSI 304

Stop di emergenza

FL BIKWASH OFF-LINE

Dimensioni

Completa di finestratura con vetro di sicurezza temperato
Pannelli frontali di carico, con chiusure a gancio e micro di sicurezza

1000

Con impianto di aspirazione per I'evacuazione di fumi e polveri durante il ciclo
llluminazione interna e tergicristallo a bassa tensione

2000

3000

Dimensioni di ingombro mm 1300x700x1000 | 2700x970x1200 | 3700x970x1200
Lunghezza max cilindro mm 200 + 900 400 + 1600 1000 + 2600
Diametro max cilindro mm 50+ 150 60 + 200 100 + 300

Peso max di carico kg 100 150 300
Caratteristiche
Peso netto Kg350
Capacita tramoggia INKLEAN-BIK Lt 30
Linea alimentazione aria compressa %" —15 mm
Pressione max aria disidratata e
filtrata 10 bar
Diametro manica di lavoro mm 19
Ugelli utilizzabili mm 13 -14-15
Linea alimentazione acqua %" —16 mm
Pressione max alimentazione acqua 10 bar
400V-50Hz,
Allacciamento energia elettrica 3P/N/PE
Diametro uscita aspirazione mm 125
Diametro uscita scarico acqua mm 50
Consumi medi (secondo regolazioni)
. da0,5a3
Aria compressa )
mc/min
Acqua da1a5It/min
Energia elettrica Kw 1
INKLEAN-BIK cai0;siall
Kg/min

Opzioni disponibili

Filtro abbattitore

ciclone + filtro
di carta
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